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Au début de la Deuxième Guerre mondiale, l’armée allemande avait un équipement antichar
assez varié mais pas forcément très efficace et elle va rapidement chercher à développer de
nouvelles  armes.  En  effet,  les  fusils  antichars  PzB38  et  PzB39  étaient  lourds  et  de  moins  en
moins  efficaces  avec  l’évolution  des  blindages.  Les  canons  antichars  comme  les  PaK38  bien
que  puissants  ne  pouvaient  pas  être  rapidement  déployés  et  les  grenades  anti-char
manquaient de portée et mettaient souvent en danger les soldats. Les ingénieurs allemands
travaillent également sur une arme équipée de roquettes avec une charge creuse permettant
d’être  plus  efficaces  qu’un  projectile  classique  car  la  pénétration  ne  va  plus  dépendre  de  la
vélocité du projectile. Cette arme est le Raketenwerfer 43 qui était un lance-roquette de 88
mm  monté  sur  un  affût  et  l’ensemble  pesait  143  kg  rendant  ainsi  cette  arme  difficilement
déployable en urgence. Cependant, ce qui va vraiment lancer le développement de ce qui va
devenir  le  Panzerschreck  est  le  lance-roquette  américain  M1 car  en novembre 1942,  les
Allemands vont capturer un Bazooka en Tunisie et ils vont vouloir concevoir le même. Les
Allemands  vont  donc  fabriquer  un  nouveau  lance-roquette  assez  simple  à  produire  en
s’appuyant sur le design américain mais ils  vont faire quelques changements notamment
augmenter  le  diamètre  du  tube pour  conserver  l’ogive  du  Raketenwerfer.  Cependant  les
roquettes sont différentes et non sont pas interchangeables.

La production des premiers Panzerschreck désignés RPzB 54 va commencer en septembre
1943 et sur les premiers Panzerschreck, il n’y avait pas de bouclier accroché au tube ce qui
était problématique car contrairement au bazooka, la propulsion de la roquette allemande se
poursuivait après qu’elle ait quitté le canon sur une distance d’environ 2 mètres projetant ainsi
les gaz sur le tireur.

Les soldats opérants cette arme devaient être équipés d’un masque et de gants pour se
protéger. Les ingénieurs allemands vont donc modifier l’arme en lui rajoutant un bouclier. Ces
armes  seront  efficaces  contre  les  chars  alliés  car  elles  pouvaient  pénétrer  jusqu’à  20
centimètres de blindage. En tout c’est  plus de 310 000 Panzerschreck  et  2,2 millions de
roquettes qui ont été fabriqués jusqu’à la fin de la guerre.
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